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p r o d u c e n t
o p r a w  L E D

NASZE OŚWIETLENIE
TWOJE OSZCZĘDNOŚCI



Dlaczego JATECH
Firma JATECH powstała w listopadzie 2011 roku i kontynuuje działalność firmy założonej w 1995 roku, która 
zajmowała się konstruowaniem i produkcją opraw na bazie świetlówek kompaktowych.

Misją firmy jest produkcja, rozwój i propagowanie oświetlenia opartego na najnowszych rozwiązaniach  
technologii LED. W swoich produktach wykorzystujemy zarówno diody SMD (ang. Surface Mounted  
Device) jak i COB (ang. Chip On Board). Naszym flagowym produktem są oprawy LED COB wyposażone 
w najnowocześniejsze elektroniczne mikrofalowe czujniki ruchu. Dotychczas firma JATECH zaopatrzyła  
w lampy tego typu kilkaset budynków mieszkalnych w wielu miastach w Polsce.

Co nas wyróżnia
1  Podążamy za najnowszymi światowymi  
trendami zarówno w technologii, jak designie.

2  Oprawy LED naszej produkcji cechują się 
bardzo wysoką skutecznością świetlną, sięgającą 
obecnie nawet 217 lm/W.

3  Zastosowanie japońskiej technologii COB 
CITILED pozwoliło zwiększyć żywotność źródła 
światła do 125 000 godzin.

4  Gwarancja na źródło światła do 10 lat.

5  Możliwość dowolnego konfigurowania mocy, 
wydajności i funkcji.

TO  PONAD 1 4  LAT  C IĄGŁEGO  ŚW IECEN IA

Oprawa LED COB2 JATECH pracuje dłużej 
niż 125 standardowych żarówek

6  Zasilacze firmy MEAN-WELL - prawdopodobnie 
najbardziej niezawodnego producenta na świecie.

7  Komponenty najwyższej jakości.

8  Wszystkie oprawy powstają od podstaw  
w Polsce.

9  Opracowaliśmy niezwykle wydajny i elastyczny 
system zarządzania, dzięki czemu nasze oprawy 
LED są dostosowywane do potrzeb Klienta.

10 Nasze produkty są owocem pracy grupy osób, 
ich inżynierskiego wykształcenia, pasji oraz  
doświadczenia zdobytego w przemyśle.
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Oprawa LARISSA LED COB
Dane podstawowe
 ▪ średnica/ wysokość: 300mm/ 93mm
 ▪ podstawa wykonana z tworzywa sztucznego
 ▪ klosz wykonany z poliwęglanu, udaroodporny
 ▪ kolor klosza: mleczny lub transparentny
 ▪ stopień ochrony: IP44
 ▪ stopień udaroodporności: IK10 (najwyższy)
 ▪ oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według najnowszej  

 technologii COB2 i COB4 (ang. Chip On Board) drugiej i czwartej generacji  
 firmy CITIZEN
 ▪ automatyczne zmniejszenie poboru mocy przy wzroście temperatury
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 125 000 godzin
 ▪ budowa modułowa - możliwość wymiany każdego elementu niezależnie od  

 pozostałych (zasilacz, źródło światła, czujnik ruchu) bez konieczności  
 zdejmowania oprawy z sufitu lub ze ściany
 ▪ podstawowa gwarancja: 3 lata
 ▪ gwarancja na źródło światła: 6 lat

Wariant Napięcie Źródło światła Strumień światła
Moc źródła 

światła
Wydajność źródła 

światła
Barwa światła

Larissa LED COB2 3W ~230V AC 50Hz 1x3,2W COB2 LED 440lm 3,2W 137,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB2 5W ~230V AC 50Hz 1x5W COB2 LED 871lm 5W 174lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB2 7W ~230V AC 50Hz 1x7W COB2 LED 1 137lm 7W 162,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB2 9W ~230V AC 50Hz 1x9W COB2 LED 1 392lm 9W 156lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB2 12W* ~230V AC 50Hz 1x12W COB2 LED 2 088lm 12W 174lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB2 13W ~24V AC 50Hz 1x13W COB2 LED 1 885lm 13W 145lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB2 13W ~230V AC 50Hz 1x13W COB2 LED 1 885lm 13W 145lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB2 18W*** ~230V AC 50Hz 2x9W COB2 LED 2 785lm 18W 156lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB2 24W*** ~230V AC 50Hz 2x12W COB2 LED 4 120lm 24W 174,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Oprawa Larissa LED COB z mikrofalowym czujnikiem ruchu występuje także w wersji dwustrumieniowej. W czasie czuwania 
(po zmierzchu, brak ruchu) pobiera jedynie 3W przy strumieniu świetlnym 440lm. Pełne światło, o parametrach 12W i 1832lm lub 16W 
i 2325lm, załączane jest dopiero, gdy wystąpi ruch w polu działania czujnika ruchu.

Wariant Napięcie
Moc światła

orientacyjnego
Strumień światła
orientacyjnego

Maksymalna moc 
światła

Maksymalny 
strumień światła

Wydajność 
źródła światła

Barwa światła

Larissa LED/2 MCR 
3+9W ~230V AC 50Hz 3W 440lm 12W 1 832lm 153lm/W Chłodna biel 

(5 000K)

Larissa LED/2 MCR 
3+13W ~230V AC 50Hz 3W 440lm 16W 2 325lm 145lm/W Chłodna biel 

(5 000K)

Wersja dwustrumieniowa

* -  Oprawa dostępna na indywidualne zamówienie.
** -  Napięcie wejściowe 6,5V AC - 39V AC lub 9V DC - 56V DC.
*** - Występuje wyłącznie w wersji z mikrofalowym czujnikiem ruchu.
Na zamówienie wszystkie warianty dostępne w temperaturach barwowych 2 700K, 3 000K, 3 500K i 4 000K.

Technologia COB2

Wariant Napięcie Źródło światła Strumień światła
Moc źródła 

światła
Wydajność źródła 

światła
Barwa światła

Larissa LED COB4 5W ~230V AC 50Hz 1x5W COB4 LED 948lm 5W 189,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB4 6,8W ~230V AC 50Hz 1x6,8W COB4 LED 1 249lm 6,8W 183,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB4 8,6W ~230V AC 50Hz 1x8,6W COB4 LED 1 546lm 8,6W 179lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB4 12W ~230V AC 50Hz 1x12W COB4 LED 2 124lm 12W 177lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB4 17W ~24V AC 50Hz 1x17W COB4 LED 3 092lm 17W 179lm/W Chłodna biel (5 000K)

Larissa LED COB4 24W ~230V AC 50Hz 1x24W COB4 LED 4 248lm 24W 177lm/W Chłodna biel (5 000K)

Technologia COB4



Parametry mikrofalowego czujnika ruchu

Wariant

Larissa LED COB2 3W MCR 230V

Larissa LED COB2 5W MCR 230V

Larissa LED COB2 7W MCR 230V

Larissa LED COB2 9W MCR 230V

Larissa LED COB2 12W MCR 230V

Larissa LED COB2 13W MCR 24V

Larissa LED COB2 13W MCR 230V

Larissa LED COB2 18W MCR 230V

Larissa LED COB2 24W MCR 230V

Wariant

Larissa LED COB4 5W MCR 230V

Larissa LED COB4 6,8W MCR 230V

Larissa LED COB4 8,6W MCR 230V

Larissa LED COB4 12W MCR 230V

Larissa LED COB4 17W MCR 230V

Larissa LED COB4 24W MCR 230V

Technologia COB2 Technologia COB4

 ▪ źródło światła: LED COB2 3,2W 5000K
 ▪ strumień światła: 440lm
 ▪ bateria akumulatorów: Ni-Cd 1,5h (czas świecenia po zaniku napięcia 90 minut)
 ▪ moduł awaryjny produkcji polskiej
 ▪ gwarancja na moduł awaryjny i baterię akumulatorów: 24 miesiące

Parametry oświetlenia awaryjnego

Wersja AS
Awaryjno-Sieciowa

Oprawa świeci pełną mocą po  
zmierzchu w warunkach normalnych 
po pojawieniu się człowieka  
i gaśnie po zaniku ruchu. W sytuacji 
braku napięcia sieciowego zapala się 
dioda małej mocy i świeci w trybie 
awaryjnym.

Wersja AOS
Awaryjno-Orientacyjno-Sieciowa

Oprawa świeci na stałe małą mocą. Po 
pojawieniu się człowieka zapala się  
dioda oświetlenia podstawowego  
i świeci do momentu ustania ruchu. 
Po zaniku napięcia sieciowego zapala 
się dioda małej mocy i świeci w trybie 
awaryjnym.

UWAGA: 
w niektórych zastosowaniach do oprawy 
należy doprowadzić dodatkową żyłę 
“fazową”.

Wersja ASS
Awaryjno-Sieciowa Ściemnialna

Oprawa zaświeca się po zmierzchu  
z mocą ustawioną na potencjometrze  
w zakresie od 0 do 30% mocy 
dużej diody a po pojawieniu się  
człowieka rozświetla się do pełnej mocy  
i świeci do momentu ustania ruchu. Po  
zaniku napięcia sieciowego zapala się 
dioda małej mocy i świeci w trybie 
awaryjnym.

Oprawa Larissa LED COB występuje również w wersji wyposażonej w moduł awaryjny, który automatycznie włącza się po zaniku 
napięcia w obwodzie oświetleniowym. Wykonywane są trzy wersje opraw awaryjnych. Każda z nich wyposażona jest w dwie diody 
- małej i dużej mocy, np. 3W i 9W (możliwe są inne wersje).

Wersja z modułem awaryjnym

Wszystkie warianty występują również w wersji MCR (wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu) o następujących parametrach:
 ▪ obszar detekcji ruchu: 360 stopni
 ▪ regulowany włącznik zmierzchowy: 2 - 2000lx
 ▪ regulowany czas wyłączenia po zaniku ruchu: 8sek - 12min
 ▪ regulowany zasięg wykrywania ruchu: Φ 1 - 16m
 ▪ wszystkie regulowane wielkości ustawiane niezależnie 

 
Wszystkie warianty zasilane napięciem 230V występują także w wersji MCRS (wyposażone w elektroniczny mikrofalowy czujnik 
ruchu z funkcją ściemniania). O szczegóły pytaj przedstawiciela.
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Oprawa VESTA LED COB
Dane podstawowe
 ▪ średnica/ wysokość: 280mm/ 106mm
 ▪ podstawa wykonana z tworzywa sztucznego
 ▪ klosz wykonany z poliwęglanu, udaroodporny
 ▪ kolor klosza: mleczny lub transparentny
 ▪ stopień ochrony: IP65
 ▪ stopień udaroodporności: IK10 (najwyższy)
 ▪ oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według najnowszej  

 technologii COB2 i COB4 (ang. Chip On Board) drugiej i czwartej generacji  
 firmy CITIZEN
 ▪ automatyczne zmniejszenie poboru mocy przy wzroście temperatury
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 125 000 godzin
 ▪ budowa modułowa - możliwość wymiany każdego elementu niezależnie od  

 pozostałych (zasilacz, źródło światła, czujnik ruchu) bez konieczności  
 zdejmowania oprawy z sufitu lub ze ściany
 ▪ podstawowa gwarancja: 3 lata
 ▪ gwarancja na źródło światła: 6 lat

Wariant Napięcie Źródło światła Strumień światła
Moc źródła 

światła
Wydajność źródła 

światła
Barwa światła

Vesta LED COB2 3W ~230V AC 50Hz 1x3,2W COB2 LED 440lm 3,2W 137,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB2 5W ~230V AC 50Hz 1x5W COB2 LED 871lm 5W 174lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB2 7W ~230V AC 50Hz 1x7W COB2 LED 1 137lm 7W 162,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB2 9W ~230V AC 50Hz 1x9W COB2 LED 1 392lm 9W 156lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB2 12W* ~230V AC 50Hz 1x12W COB2 LED 2 088lm 12W 174lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB2 13W ~24V AC 50Hz 1x13W COB2 LED 1 885lm 13W 145lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB2 13W ~230V AC 50Hz 1x13W COB2 LED 1 885lm 13W 145lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB2 18W*** ~230V AC 50Hz 2x9W COB2 LED 2 785lm 18W 156lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB2 24W*** ~230V AC 50Hz 2x12W COB2 LED 4 120lm 24W 174,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Oprawa Vesta LED COB z mikrofalowym czujnikiem ruchu występuje także w wersji dwustrumieniowej. W czasie czuwania 
(po zmierzchu, brak ruchu) pobiera jedynie 3W przy strumieniu świetlnym 440lm. Pełne światło, o parametrach 12W i 1832lm lub 16W 
i 2325lm, załączane jest dopiero, gdy wystąpi ruch w polu działania czujnika ruchu.

Wariant Napięcie
Moc światła

orientacyjnego
Strumień światła
orientacyjnego

Maksymalna moc 
światła

Maksymalny 
strumień światła

Wydajność 
źródła światła

Barwa światła

Vesta LED/2 MCR 
3+9W ~230V AC 50Hz 3W 440lm 12W 1 832lm 153lm/W Chłodna biel 

(5 000K)

Vesta LED/2 MCR 
3+13W ~230V AC 50Hz 3W 440lm 16W 2 325lm 145lm/W Chłodna biel 

(5 000K)

Wersja dwustrumieniowa

* -  Oprawa dostępna na indywidualne zamówienie.
** -  Napięcie wejściowe 6,5V AC - 39V AC lub 9V DC - 56V DC.
*** - Występuje wyłącznie w wersji z mikrofalowym czujnikiem ruchu.
Na zamówienie wszystkie warianty dostępne w temperaturach barwowych 2 700K, 3 000K, 3 500K i 4 000K.

Technologia COB2

Wariant Napięcie Źródło światła Strumień światła
Moc źródła 

światła
Wydajność źródła 

światła
Barwa światła

Vesta LED COB4 5W ~230V AC 50Hz 1x5W COB4 LED 948lm 5W 189,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB4 6,8W ~230V AC 50Hz 1x6,8W COB4 LED 1 249lm 6,8W 183,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB4 8,6W ~230V AC 50Hz 1x8,6W COB4 LED 1 546lm 8,6W 179lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB4 12W ~230V AC 50Hz 1x12W COB4 LED 2 124lm 12W 177lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB4 17W ~24V AC 50Hz 1x17W COB4 LED 3 092lm 17W 179lm/W Chłodna biel (5 000K)

Vesta LED COB4 24W ~230V AC 50Hz 1x24W COB4 LED 4 248lm 24W 177lm/W Chłodna biel (5 000K)

Technologia COB4



Parametry mikrofalowego czujnika ruchu

Wariant

Vesta LED COB2 3W MCR 230V

Vesta LED COB2 5W MCR 230V

Vesta LED COB2 7W MCR 230V

Vesta LED COB2 9W MCR 230V

Vesta LED COB2 12W MCR 230V

Vesta LED COB2 13W MCR 24V

Vesta LED COB2 13W MCR 230V

Vesta LED COB2 18W MCR 230V

Vesta LED COB2 24W MCR 230V

Wariant

Vesta LED COB4 5W MCR 230V

Vesta LED COB4 6,8W MCR 230V

Vesta LED COB4 8,6W MCR 230V

Vesta LED COB4 12W MCR 230V

Vesta LED COB4 17W MCR 230V

Vesta LED COB4 24W MCR 230V

Technologia COB2 Technologia COB4

 ▪ źródło światła: LED COB2 3,2W 5000K
 ▪ strumień światła: 440lm
 ▪ bateria akumulatorów: Ni-Cd 1,5h (czas świecenia po zaniku napięcia 90 minut)
 ▪ moduł awaryjny produkcji polskiej
 ▪ gwarancja na moduł awaryjny i baterię akumulatorów: 24 miesiące

Parametry oświetlenia awaryjnego

Wersja AS
Awaryjno-Sieciowa

Oprawa świeci pełną mocą po  
zmierzchu w warunkach normalnych 
po pojawieniu się człowieka  
i gaśnie po zaniku ruchu. W sytuacji 
braku napięcia sieciowego zapala się 
dioda małej mocy i świeci w trybie 
awaryjnym.

Wersja AOS
Awaryjno-Orientacyjno-Sieciowa

Oprawa świeci na stałe małą mocą. Po 
pojawieniu się człowieka zapala się  
dioda oświetlenia podstawowego  
i świeci do momentu ustania ruchu. 
Po zaniku napięcia sieciowego zapala 
się dioda małej mocy i świeci w trybie 
awaryjnym.

UWAGA: 
w niektórych zastosowaniach do oprawy 
należy doprowadzić dodatkową żyłę 
“fazową”.

Wersja ASS
Awaryjno-Sieciowa Ściemnialna

Oprawa zaświeca się po zmierzchu  
z mocą ustawioną na potencjometrze  
w zakresie od 0 do 30% mocy 
dużej diody a po pojawieniu się  
człowieka rozświetla się do pełnej mocy  
i świeci do momentu ustania ruchu. Po  
zaniku napięcia sieciowego zapala się 
dioda małej mocy i świeci w trybie 
awaryjnym.

Oprawa Vesta LED COB występuje również w wersji wyposażonej w moduł awaryjny, który automatycznie włącza się po zaniku 
napięcia w obwodzie oświetleniowym. Wykonywane są trzy wersje opraw awaryjnych. Każda z nich wyposażona jest w dwie diody 
- małej i dużej mocy, np. 3W i 9W (możliwe są inne wersje).

Wersja z modułem awaryjnym

Wszystkie warianty występują również w wersji MCR (wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu) o następujących parametrach:
 ▪ obszar detekcji ruchu: 360 stopni
 ▪ regulowany włącznik zmierzchowy: 2 - 2000lx
 ▪ regulowany czas wyłączenia po zaniku ruchu: 8sek - 12min
 ▪ regulowany zasięg wykrywania ruchu: Φ 1 - 16m
 ▪ wszystkie regulowane wielkości ustawiane niezależnie 

 
Wszystkie warianty zasilane napięciem 230V występują także w wersji MCRS (wyposażone w elektroniczny mikrofalowy czujnik 
ruchu z funkcją ściemniania). O szczegóły pytaj przedstawiciela.
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Oprawa OBERON LED COB
Dane podstawowe
 ▪ wymiary zewnętrzne: 225/225/104 mm
 ▪ podstawa wykonana z tworzywa sztucznego
 ▪ klosz wykonany z poliwęglanu, udaroodporny
 ▪ kolor klosza: mleczny lub transparentny
 ▪ stopień ochrony: IP65
 ▪ stopień udaroodporności: IK10 (najwyższy)
 ▪ oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według najnowszej  

 technologii COB2 i COB4 (ang. Chip On Board) drugiej i czwartej generacji  
 firmy CITIZEN
 ▪ automatyczne zmniejszenie poboru mocy przy wzroście temperatury
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 125 000 godzin
 ▪ budowa modułowa - możliwość wymiany każdego elementu niezależnie od  

 pozostałych (zasilacz, źródło światła, czujnik ruchu) bez konieczności  
 zdejmowania oprawy z sufitu lub ze ściany
 ▪ podstawowa gwarancja: 3 lata
 ▪ gwarancja na źródło światła: 6 lat

Wariant Napięcie Źródło światła Strumień światła
Moc źródła 

światła
Wydajność źródła 

światła
Barwa światła

Oberon LED COB2 3W ~230V AC 50Hz 1x3,2W COB2 LED 440lm 3,2W 137,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Oberon LED COB2 5W ~230V AC 50Hz 1x5W COB2 LED 871lm 5W 174lm/W Chłodna biel (5 000K)

Oberon LED COB2 7W ~230V AC 50Hz 1x7W COB2 LED 1 137lm 7W 162,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Oberon LED COB2 9W ~230V AC 50Hz 1x9W COB2 LED 1 392lm 9W 156lm/W Chłodna biel (5 000K)

Oberon LED COB2 13W* ~24V AC 50Hz 1x13W COB2 LED 1 885lm 13W 145lm/W Chłodna biel (5 000K)

Oberon LED COB2 13W ~230V AC 50Hz 1x13W COB2 LED 1 885lm 13W 145lm/W Chłodna biel (5 000K)

* -  Napięcie wejściowe 6,5V AC - 39V AC lub 9V DC - 56V DC.
Na zamówienie wszystkie warianty dostępne w temperaturach barwowych 2 700K, 3 000K, 3 500K i 4 000K.

Technologia COB2

Wariant Napięcie Źródło światła Strumień światła
Moc źródła 

światła
Wydajność źródła 

światła
Barwa światła

Oberon LED COB4 5W ~230V AC 50Hz 1x5W COB4 LED 948lm 5W 189,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Oberon LED COB4 6,8W ~230V AC 50Hz 1x6,8W COB4 LED 1 249lm 6,8W 183,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Oberon LED COB4 8,6W ~230V AC 50Hz 1x8,6W COB4 LED 1 546lm 8,6W 179lm/W Chłodna biel (5 000K)

Oberon LED COB4 12W ~230V AC 50Hz 1x12W COB4 LED 2 124lm 12W 177lm/W Chłodna biel (5 000K)

Technologia COB4

Parametry mikrofalowego czujnika ruchu

Wariant

Oberon LED COB2 3W MCR 230V

Oberon LED COB2 5W MCR 230V

Oberon LED COB2 7W MCR 230V

Oberon LED COB2 9W MCR 230V

Oberon LED COB2 13W MCR 24V

Oberon LED COB2 13W MCR 230V

Wariant

Oberon LED COB4 5W MCR 230V

Oberon LED COB4 6,8W MCR 230V

Oberon LED COB4 8,6W MCR 230V

Oberon LED COB4 12W MCR 230V

Technologia COB2 Technologia COB4

Wszystkie warianty występują również w wersji MCR (wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu) o następujących parametrach:
 ▪ obszar detekcji ruchu: 360 stopni
 ▪ regulowany włącznik zmierzchowy: 2 - 2000lx
 ▪ regulowany czas wyłączenia po zaniku ruchu: 8sek - 12min
 ▪ regulowany zasięg wykrywania ruchu: Φ 1 - 16m
 ▪ wszystkie regulowane wielkości ustawiane niezależnie 

 
Wszystkie warianty zasilane napięciem 230V występują także w wersji MCRS (wyposażone w elektroniczny mikrofalowy czujnik 
ruchu z funkcją ściemniania). O szczegóły pytaj przedstawiciela.



Oprawa HATI LED COB
Dane podstawowe
 ▪ wymiary zewnętrzne: 206/206/80 mm
 ▪ podstawa wykonana z tworzywa sztucznego
 ▪ klosz wykonany z poliwęglanu, udaroodporny
 ▪ kolor klosza: mleczny lub transparentny
 ▪ stopień ochrony: IP65
 ▪ stopień udaroodporności: IK10 (najwyższy)
 ▪ oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według najnowszej  

 technologii COB2 (ang. Chip On Board) drugiej generacji firmy CITIZEN
 ▪ automatyczne zmniejszenie poboru mocy przy wzroście temperatury
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 125 000 godzin
 ▪ budowa modułowa - możliwość wymiany każdego elementu niezależnie od  

 pozostałych (zasilacz, źródło światła, czujnik ruchu) bez konieczności  
 zdejmowania oprawy z sufitu lub ze ściany
 ▪ podstawowa gwarancja: 3 lata
 ▪ gwarancja na źródło światła: 6 lat

Wariant Napięcie Źródło światła Strumień światła
Moc źródła 

światła
Wydajność źródła 

światła
Barwa światła

Hati LED COB2 3W ~230V AC 50Hz 1x3,2W COB2 LED 440lm 3,2W 137,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Hati LED COB2 7W ~230V AC 50Hz 1x7W COB2 LED 1 137lm 7W 162,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Hati LED COB2 9W ~230V AC 50Hz 1x9W COB2 LED 1 392lm 9W 156lm/W Chłodna biel (5 000K)

Na zamówienie wszystkie warianty dostępne w temperaturach barwowych 2 700K, 3 000K, 3 500K i 4 000K.

Parametry mikrofalowego czujnika ruchu

Wariant

Hati LED COB2 3W MCR 230V

Hati LED COB2 7W MCR 230V

Hati LED COB2 9W MCR 230V

Wszystkie warianty występują również w wersji MCR (wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu) o następujących parametrach:
 ▪ obszar detekcji ruchu: 360 stopni
 ▪ regulowany włącznik zmierzchowy: 2 - 2000lx
 ▪ regulowany czas wyłączenia po zaniku ruchu: 8sek - 12min
 ▪ regulowany zasięg wykrywania ruchu: Φ 1 - 16m
 ▪ wszystkie regulowane wielkości ustawiane niezależnie 

 
Wszystkie warianty występują także w wersji MCRS (wyposażone w elektroniczny mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją  
ściemniania). O szczegóły pytaj przedstawiciela.
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Oprawa CARME COB
Dane podstawowe
 ▪ wymiary zewnętrzne: 206/126/40,5 mm
 ▪ podstawa wykonana z tworzywa sztucznego
 ▪ klosz wykonany z poliwęglanu, udaroodporny
 ▪ kolor klosza: mleczny lub transparentny
 ▪ stopień ochrony: IP65
 ▪ stopień udaroodporności: IK10 (najwyższy)
 ▪ oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według najnowszej  

 technologii COB2 (ang. Chip On Board) drugiej generacji firmy CITIZEN
 ▪ automatyczne zmniejszenie poboru mocy przy wzroście temperatury
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 125 000 godzin
 ▪ budowa modułowa - możliwość wymiany każdego elementu niezależnie od  

 pozostałych (zasilacz, źródło światła, czujnik ruchu) bez konieczności  
 zdejmowania oprawy z sufitu lub ze ściany
 ▪ podstawowa gwarancja: 3 lata
 ▪ gwarancja na źródło światła: 6 lat

Wariant Napięcie Źródło światła Strumień światła
Moc źródła 

światła
Wydajność źródła 

światła
Barwa światła

Carme LED COB2 3W ~230V AC 50Hz 1x3,2W COB2 LED 440lm 3,2W 137,5lm/W Chłodna biel (5 000K)

Na zamówienie wszystkie warianty dostępne w temperaturach barwowych 2 700K, 3 000K, 3 500K i 4 000K.

Parametry mikrofalowego czujnika ruchu

Wariant

Carme LED COB2 3W MCR 230V

Wszystkie warianty występują również w wersji MCR (wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu) o następujących parametrach:
 ▪ obszar detekcji ruchu: 360 stopni
 ▪ regulowany włącznik zmierzchowy: 2 - 2000lx
 ▪ regulowany czas wyłączenia po zaniku ruchu: 8sek - 12min
 ▪ regulowany zasięg wykrywania ruchu: Φ 1 - 16m
 ▪ wszystkie regulowane wielkości ustawiane niezależnie 

 
Wszystkie warianty występują także w wersji MCRS (wyposażone w elektroniczny mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją  
ściemniania). O szczegóły pytaj przedstawiciela.
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Oprawa HERMETIK LED SMD
Dane podstawowe

Wszystkie warianty występują również w wersji MCR (wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu) o następujących parametrach:
 ▪ obszar detekcji ruchu: 360 stopni
 ▪ regulowany włącznik zmierzchowy: 2 - 2000lx
 ▪ regulowany czas wyłączenia po zaniku ruchu: 8sek - 12min
 ▪ regulowany zasięg wykrywania ruchu: Φ 1 - 16m
 ▪ wszystkie regulowane wielkości ustawiane niezależnie 

 
Wszystkie warianty występują także w wersji MCRS (wyposażone w elektroniczny mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją  
ściemniania). O szczegóły pytaj przedstawiciela.

Parametry mikrofalowego czujnika ruchu
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 ▪ wymiary zewnętrzne:
 ▪ 18W: 600/110/90 mm
 ▪ 36W: 1260/110/90 mm
 ▪ 45W: 1565/110/90 mm

 ▪ korpus wykonany z ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
 ▪ klosz wykonany z PS (polistyren)
 ▪ transparentny klosz o niskim tłumieniu światła
 ▪ stopień ochrony: IP65
 ▪ pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
 ▪ łatwa adaptacja do zasilania przelotowego
 ▪ odporna na szeroki zakres temperatury pracy
 ▪ temperaturowy zakres pracy: od -20C do +45C
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 60 000 godzin
 ▪ gwarancja: 3 lata

Moc źródła światła Strumień światlny źródła Wydajność źródła światła Barwa światła

18 W 2 160 lm 120 lm/W 3 000 K

18 W 2 280 lm 127 lm/W 4 000 K

18 W 2 400 lm 133 lm/W 6 000 K

36 W 4 320 lm 120 lm/W 3 000 K

36 W 4 560 lm 127 lm/W 4 000 K

36 W 4 800 lm 133 lm/W 6 000 K

45 W 5400 lm 120 lm/W 3 000 K

45 W 5715 lm 127 lm/W 4 000 K

45 W 6000 lm 133 lm/W 6 000 K



Oprawa RASTER LED 4x18
Dane podstawowe
 ▪ wymiary zewnętrzne: 60/60/8 cm
 ▪ obudowa: blacha stalowa, niklowana powłoka
 ▪ zastosowanie: do wewnątrz
 ▪ źródło światła: LED SMD
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 60 000 godzin
 ▪ gwarancja: 3 lata

Oprawa RASTER LED 2x36
Dane podstawowe
 ▪ wymiary zewnętrzne: 122/31/7,5 cm
 ▪ obudowa: blacha stalowa, niklowana powłoka
 ▪ zastosowanie: do wewnątrz
 ▪ źródło światła: LED SMD
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 60 000 godzin
 ▪ gwarancja: 3 lata

Oprawa RASTER LED 2x18
Dane podstawowe
 ▪ wymiary zewnętrzne: 62/31/7,5 cm
 ▪ obudowa: blacha stalowa, niklowana powłoka
 ▪ zastosowanie: do wewnątrz
 ▪ źródło światła: LED SMD
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 60 000 godzin
 ▪ gwarancja: 3 lata
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Moc źródła światła Strumień światlny źródła Wydajność źródła światła Barwa światła

18 W 2 160 lm 120 lm/W 3 000 K

18 W 2 280 lm 127 lm/W 4 000 K

18 W 2 400 lm 133 lm/W 6 000 K

Moc źródła światła Strumień światlny źródła Wydajność źródła światła Barwa światła
36 W 4 320 lm 120 lm/W 3 000 K

36 W 4 560 lm 127 lm/W 4 000 K

36 W 4 800 lm 133 lm/W 6 000 K

Moc źródła światła Strumień światlny źródła Wydajność źródła światła Barwa światła

36 W 4 320 lm 120 lm/W 3 000 K

36 W 4 560 lm 127 lm/W 4 000 K

36 W 4 800 lm 133 lm/W 6 000 K



Oprawa zewnętrzna OZ LED I COB5
Dane podstawowe
 ▪ korpus z blachy aluminiowej malowanej proszkowo
 ▪ klosz z poliwęglanu
 ▪ mocowanie na rurze o średnicy: 42 – 60 mm
 ▪ możliwość regulacji kąta nachylenia: 5° do 30°
 ▪ oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według  

 najnowszej technologii COB5 (ang. Chip On Board) piątej  
 generacji firmy CITIZEN
 ▪ podstawowa gwarancja: 3 lata
 ▪ gwarancja na źródło światła: 6 lat

Moc źródła światła Trwałość źródła światła Strumień świetlny oprawy Wydajność źródła światła Barwa światła

25W ok. 175 000 godzin 4 730lm 189lm/W Chłodna biel (5 000K)

35W ok. 175 000 godzin 6 540lm 187lm/W Chłodna biel (5 000K)

54W ok. 175 000 godzin 9 620lm 178lm/W Chłodna biel (5 000K)

75W ok. 175 000 godzin 12 580lm 167lm/W Chłodna biel (5 000K)

92W ok. 175 000 godzin 16 630lm 180lm/W Chłodna biel (5 000K)

25W ok. 175 000 godzin 4 660lm 186lm/W Ciepła biel (4 000K)

35W ok. 175 000 godzin 6 450lm 184lm/W Ciepła biel (4 000K)

54W ok. 175 000 godzin 9 480lm 175lm/W Ciepła biel (4 000K)

75W ok. 175 000 godzin 12 390lm 165lm/W Ciepła biel (4 000K)

92W ok. 175 000 godzin 16 390lm 178lm/W Ciepła biel (4 000K)
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Oprawa zewnętrzna OZ LED II COB5
Dane podstawowe
 ▪ korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu  

 aluminiowego malowanego proszkowo
 ▪ mocowanie na rurze o średnicy: 42 – 48 mm
 ▪ oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według  

 najnowszej technologii COB5 (ang. Chip On Board) piątej  
 generacji firmy CITIZEN
 ▪ podstawowa gwarancja: 3 lata
 ▪ gwarancja na źródło światła: 6 lat

Moc źródła światła Trwałość źródła światła Strumień świetlny oprawy Wydajność źródła światła Barwa światła

25W ok. 175 000 godzin 4 730lm 189lm/W Chłodna biel (5 000K)

35W ok. 175 000 godzin 6 540lm 187lm/W Chłodna biel (5 000K)

54W ok. 175 000 godzin 9 620lm 178lm/W Chłodna biel (5 000K)

25W ok. 175 000 godzin 4 660lm 186lm/W Ciepła biel (4 000K)

35W ok. 175 000 godzin 6 450lm 184lm/W Ciepła biel (4 000K)

54W ok. 175 000 godzin 9 480lm 175lm/W Ciepła biel (4 000K)
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Oprawa zewnętrzna Setebos-1/3 COB5
Dane podstawowe
 ▪ obudowa wykonana z aluminium
 ▪ mocowanie na rurze o średnicy: 60 mm
 ▪ wymiary zewnętrzne:

 ▪ 1xCOB5: 625/260/105 mm
 ▪ 3xCOB5: 870/330/120 mm

 ▪ stopień ochrony: IP65
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 175 000 godzin
 ▪ oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według  

 najnowszej technologii COB5 (ang. Chip On Board) piątej  
 generacji firmy CITIZEN
 ▪ budowa modułowa - możliwość wymiany każdego elementu  

 niezależnie od pozostałych
 ▪ na zamówienie dostępna barwa światła 4 000K
 ▪ podstawowa gwarancja: 5 lat
 ▪ gwarancja na źródło światła: 8 lat
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Setebos 1xLED COB5
Wariant Moc źródła światła Strumień świetlny oprawy Wydajność źródła światła Barwa światła

Setebos LED COB5 17W 16,9W 3 300lm 194lm/W 5 000K

Setebos LED COB5 24W 24,2W 4 500lm 187lm/W 5 000K

Setebos LED COB5 38W 37,5W 6 600lm 176lm/W 5 000K

Setebos LED COB5 56W 56W 8 550lm 166lm/W 5 000K

Setebos LED COB5 95W 95W 15 450lm 163lm/W 5 000K

Setebos 3xLED COB5
Wariant Moc źródła światła Strumień świetlny oprawy Wydajność źródła światła Barwa światła

Setebos LED COB5 35W 35W 7 000lm 200lm/W 5 000K

Setebos LED COB5 51W 51W 10 650lm 207lm/W 5 000K

Setebos LED COB5 105W 105W 20 900lm 200lm/W 5 000K

Setebos LED COB5 113W 113W 19 800lm 176lm/W 5 000K

Setebos LED COB5 163W 163W 28 900lm 177lm/W 5 000K

Setebos LED COB5 225W 225W 37 700lm 170lm/W 5 000K

Istnieje możliwość przygotowania opraw Setebs LED COB5 o innych parametrach mocy i strumienia świetlnego.



Oprawa zewnętrzna Sponde-1/3 COB5
Dane podstawowe
 ▪ obudowa wykonana z aluminium
 ▪ mocowanie na rurze o średnicy: 60 mm
 ▪ wymiary zewnętrzne:

 ▪ 1xCOB5: 530/250/110 mm
 ▪ 3xCOB5: 800/310/120 mm

 ▪ stopień ochrony: IP65
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 175 000 godzin
 ▪ oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według  

 najnowszej technologii COB5 (ang. Chip On Board) piątej  
 generacji firmy CITIZEN
 ▪ budowa modułowa - możliwość wymiany każdego elementu  

 niezależnie od pozostałych
 ▪ na zamówienie dostępna barwa światła 4 000K
 ▪ podstawowa gwarancja: 5 lat
 ▪ gwarancja na źródło światła: 8 lat
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Sponde 1xLED COB5
Wariant Moc źródła światła Strumień świetlny oprawy Wydajność źródła światła Barwa światła

Sponde LED COB5 17W 16,9W 3 300lm 194lm/W 5 000K

Sponde LED COB5 24W 24,2W 4 500lm 187lm/W 5 000K

Sponde LED COB5 38W 38W 6 600lm 176lm/W 5 000K

Sponde LED COB5 56W 56W 8 550lm 166lm/W 5 000K

Sponde LED COB5 95W 95W 15 450lm 163lm/W 5 000K

Sponde 3xLED COB5
Wariant Moc źródła światła Strumień świetlny oprawy Wydajność źródła światła Barwa światła

Sponde LED COB5 35W 35W 7 000lm 200lm/W 5 000K

Sponde LED COB5 51W 51W 10 650lm 207lm/W 5 000K

Sponde LED COB5 105W 105W 20 900lm 200lm/W 5 000K

Sponde LED COB5 113W 113W 19 800lm 176lm/W 5 000K

Sponde LED COB5 163W 163W 28 900lm 177lm/W 5 000K

Sponde LED COB5 225W 225W 37 700lm 170lm/W 5 000K

Istnieje możliwość przygotowania opraw Sponde LED COB5 o innych parametrach mocy i strumienia świetlnego.



Oprawa zewnętrzna Halimede COB5
Dane podstawowe
 ▪ obudowa wykonana z aluminium
 ▪ mocowanie na rurze o średnicy: 60 mm
 ▪ wymiary zewnętrzne: 540/260/125 mm
 ▪ stopień ochrony: IP65
 ▪ trwałość źródła światła: ok. 175 000 godzin
 ▪ oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według  

 najnowszej technologii COB5 (ang. Chip On Board) piątej  
 generacji firmy CITIZEN
 ▪ budowa modułowa - możliwość wymiany każdego elementu  

 niezależnie od pozostałych
 ▪ na zamówienie dostępna barwa światła 4 000K
 ▪ podstawowa gwarancja: 5 lat
 ▪ gwarancja na źródło światła: 8 lat
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Wariant Moc źródła światła Strumień świetlny oprawy Wydajność źródła światła Barwa światła

Halimede LED COB5 17W 16,9W 3 300lm 194lm/W 5 000K

Halimede LED COB5 24W 24,2W 4 500lm 187lm/W 5 000K

Halimede LED COB5 38W 38W 6 600lm 176lm/W 5 000K

Halimede LED COB5 56W 56W 8 550lm 166lm/W 5 000K

Halimede LED COB5 95W 95W 15 450lm 163lm/W 5 000K

Istnieje możliwość przygotowania opraw Halimede LED COB5 o innych parametrach mocy i strumienia świetlnego.



Nereida 1xLED COB5/ 2xLED COB5

Wariant Moc źródła światła Trwałość źródła światła
Strumień świetlny 

oprawy
Wydajność źródła światła Barwa światła

Nereida LED COB5 17,5W 17,5W ok. 175 000 godzin 3 400lm 194lm/W 5 000K

Nereida LED COB5 36W 36W ok. 175 000 godzin 6 600lm 183lm/W 5 000K

Nereida LED COB5 56W 56W ok. 175 000 godzin 9 600lm 171lm/W 5 000K

Nereida LED COB5 72W 72W ok. 175 000 godzin 13 500lm 187,5lm/W 5 000K

Nereida 2xLED COB5/ 3xLED COB5

Wariant Moc źródła światła Trwałość źródła światła
Strumień świetlny 

oprawy
Wydajność źródła światła Barwa światła

Nereida LED COB5 112W 112W ok. 175 000 godzin 19 200lm 171lm/W 5 000K

Nereida LED COB5 145W 145W ok. 175 000 godzin 27 000lm 186lm/W 5 000K

Oprawa High Bay Nereida-1/2/3 COB5
Dane podstawowe
 ▪ obudowa wykonana z aluminium
 ▪ wymiary zewnętrzne:

 ▪ średnica max. 500 mm
 ▪ wysokość max. 296 mm

 ▪ stopień ochrony: IP44
 ▪ oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według  

 najnowszej technologii COB5 (ang. Chip On Board) piątej  
 generacji firmy CITIZEN
 ▪ budowa modułowa - możliwość wymiany każdego elementu  

 niezależnie od pozostałych
 ▪ na zamówienie dostępna barwa światła 4 000K
 ▪ podstawowa gwarancja: 5 lat
 ▪ gwarancja na źródło światła: 8 lat
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Istnieje możliwość przygotowania opraw Nereida LED COB5 o innych parametrach mocy i strumienia świetlnego.



Oprócz produkcji opraw oświetleniowych 
LED, zajmujemy się także modernizacją opraw  
dostarczonych nam przez Klientów. W wielu  
przypadkach jest to rozsądne przedsięwzię-
cie, pomagające zaoszczędzić dodatkowe środki  
finansowe. Zamiast wyrzucać oprawy zainstalowane 
podczas ostatniego remontu oświetlenia, bardziej 
opłacalna jest wymiana samego źródła światła na 
LED. Pozwala to dodatkowo zaoszczędzić na ma-
teriałach oraz pracach przystosowawczych. Nie ma  
potrzeby wykonywania nowych otworów montażowych,  
zakrywania starych ani odmalowywania  
powierzchni ściany czy sufitu. Nie wszystkie oprawy 
można zmodernizować. Najlepsze efekty uzyskuje się  
w oprawach typu high-bay, plafoniera, typowych 
oprawach świetłówkowych np.: 2x36W czy oprawach  
rastrowych typu 2x18W lub 4x18W zabudowanych lub  
niezabudowanych w suficie.

Modernizacja opraw oświetleniowych wydaje się szczególnie racjonalna gdy ostatni remont oświetlenia został zakończony  
stosunkowo niedawno. Zakupione oprawy są w dobrym stanie technicznym a jedynym ich mankamentem jest tradycyjne źródło 
światła o krótkim okresie żywotności i dużym zużyciu energii. Montaż nowoczesnych modułów LED rozwiązuje oba problemy.

Modernizacja OPRAW

Przykładowa modernizacja oprawy typu High-Bay
Proponujemy modernizację istniejących opraw typu high bay z rtęciowym źródłem światła. Polegałaby ona na wymianie osprzętu 
lampy i zastąpieniu go modułem oświetleniowym LED o parametrach zestawionych w tabelce poniżej.
Gwarancja:
 ▪ podstawowa: 3 lata
 ▪ na źródło światła: 6 lat

Moc źródła światła Strumień świetlny źródła Trwałość źródła światła Wydajność źródła światła Barwa światła

75 W 12 000 lm ok. 125 000 h 160 lm/W 5 000 K

94 W 13 382 lm ok. 125 000 h 142 lm/W 4 000 K

Koszty
Koszty modernizacji uzależnione są od:
 ▪ rodzaju, wymiarów oraz materiału  

z jakiego wykonana jest oprawa
 ▪ ilości modernizowanych opraw
 ▪ dodatkowych elementów  

wchodzących w skład oprawy, np.  
czujnika ruchu
 ▪ pożądanej mocy instalowanego  

oświetlenia LED

Oszczędności
 ▪ stanowią 40% wydatków na nowe 

oświetlenie
 ▪ zastosowanie mikrofalowych 

czujników ruchu i źródeł światła 
LED obniża koszty zużytej energii 
nawet o 90%

Ekologia
 ▪ wykorzystanie dotychczas używanych 

opraw wpływa na redukcję elektrośmiec
 ▪ źródła światła LED są wielokrotnie 

trwalsze od konwencjonalnych a do ich 
produkcji nie wykorzystuje się szkodli-
wej rtęci ani nie emitują promieniowania 
UV

18 jatechlighting.pl
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Leasing OPRAW LED
czyli spłata modernizacji oświetlenia z oszczędności w 4 prostych krokach

Krok 1
Oszacowanie wielkości zamówienia (ilość lamp oraz ich koszt) oraz zebranie danych o dotychczasowym zużyciu energii elektrycznej 
na oświetlenie oraz płaconych rachunkach.

Krok 2
Obliczenie możliwych do osiągnięcia oszczędności po wymianie na oprawy LED COB firmy Jatech Sp. z o.o. oraz wysokości raty 
leasingowej:
 ▪ wielkość raty leasingowej stanowi różnicę pomiędzy obecnie płaconymi rachunkami za energię elektryczną a planowanymi po  

 modernizacji. W efekcie inwestycja spłacana jest z oszczędności. Po spłacie ostatniej raty, Klient płaci odpowiednio niższe  
 rachunki oraz posiada nowoczesne oświetlenie LED COB;
 ▪ wielkość raty leasingowej jest wspólnie ustalana tak, aby nie ponosić wysokiego jednorazowego kosztu inwestycji. Wygodne  

 rozłożenie płatności w ustalonym horyzoncie czasowym pozwoli efektywnie zarządzać środkami finansowymi.

Krok 3
Wstępna oferta leasingowa jest przygotowywana bez konieczności dostarczania danych rejestrowych i finansowych. W celu  
przygotowania szczegółowej oferty leasingu niezbędne są następujące dokumenty:
 ▪ wypis z rejestru przedsiębiorców KRS (do pobrania tutaj: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu);
 ▪ w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej - Statut Spółdzielni;
 ▪ uchwały bądź inne dokumenty wskazujące osobę/ osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków  

 majątkowych, w przypadku gdy jednoznacznie nie wynika z wypisu z rejestru przedsiębiorców KRS;
 ▪ zaświadczenie o uzyskaniu numeru REGON;
 ▪ sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.

Krok 4
Po spłaceniu ostatniej raty leasingowej Klient cieszy się nowoczesnym i wysoce energooszczędnym oświetleniem LED oraz  
oszczędnościami w pełnym wymiarze, sięgającymi nawet 95% w stosunku do tradycyjnego oświetlenia.

Okres finansowania, możliwe do osiągnięcia oszczędności oraz wysokość raty leasingowej mogą się różnić w zależności od założeń 
danego projektu inwestycyjnego. W celu precyzyjnego oszacowanie wszystkich wielkości zachęcamy do kontaktu z naszymi  
przedstawicielami.  Istnieją również inne dogodne metody finansowania, o których chętnie Państwa poinformujemy.

Czas

Ko
sz

ty

50%

100%

Okres przed
modernizacją

Instalacja
opraw
LED COB

Okres spłaty
(niższe rachunki + rata leasingowa)

Okres po spłaceniu
ostatniej raty leasingowej

Pełna skala oszczędności
pozostająca do dyspozycji
Klienta

Koszty rachunków za oświetlenie
oraz eksploatacji

Oszczędności
pokrywające
koszty modernizacji



20 jatechlighting.pl

Studium PRZYPADKU
na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w Lublinie

1. Wstęp

5. Rozwiązanie

3. Analiza

2. Problem

6. Dowiedz się więcej

4. Efekt

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie począwszy  
od maja 2014 roku przeprowadza modernizację systemu  
oświetlenia części wspólnych zasobów mieszkaniowych.  
Wybór odpowiednich opraw LED z czujnikami ruchu został  
poprzedzony dogłębną analizą rynku oraz testami różnych  
produktów, co pozwoliło dokonać optymalnego wyboru. 
Na tej podstawie Zarząd SM „Czechów” zdecydował się na  
instalację opraw LED firmy Jatech Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.  
Pierwszymi robotami modernizacyjnymi zostały objęte 4 klatki 
schodowe:
 ▪ dwie 7-dmio kondygnacyjna
 ▪ dwie 9-cio kondygnacyjne

Instalacja opraw LED COB2 Larissa 13W z mikrofalowym  
czujnikiem ruchu pozwoliła osiągnąć oszczędności rzędu nawet 
88%. Ponadto, SM Czechów osiągnęła następujące korzyści:
 ▪ niższe koszty eksploatacji wynikające z bardzo długiego czasu 

  żywotności diod COB2 - 125 000 godzin (8 razy dłużej niż  
 dotychczas używanych świetlówek liniowych);
 ▪ wyższy komfort mieszkańców dzięki większej ilości światła na 

  klatkach schodowych o 48%.

SM “Czechów” dla celów pomiarowych stosuje jeden  
wspólny licznik zużycia energii dla następujących komponentów:  
dźwigów osobowych, oświetlenia klatki schodowej i korytarzy 
piwnicznych. W procesie analizy zużycia energii elektrycznej 
przed i po instalacji opraw LED COB2 firmy Jatech, posłużono 
się danymi dostarczonymi przez SM Czechów. Jak zaznaczono 
powyżej, w jednym obwodzie elektrycznym znajduje się wspólny 
licznik energii dla wind oraz oświetlenia, co w znacząco wpływa 
na “zanieczyszczenie” danych dotyczących konsumpcji energii 
przez oświetlenie. W celu przedstawienia precyzyjnego obrazu 
zmian przed i po modernizacji oświetlenia, wykorzystano dane 
z raportu projektu Komisji Europejskiej E4 “Energy-Efficient 
Elevators and Escalators”. Pozwoliło to na wyeliminowanie  
wpływu energii zużytej przez dźwigi osobowe. Po prawej  
umieszczono się tabela z danymi o zużyciu energii elektrycznej 
w styczniu 2014 (przed montażem) i styczniu 2015 (po montażu 
opraw LED firmy Jatech).

Dotychczasowy system oświetlenia opierał się na świetlówkach 
liniowych (LFL) typu T12 36W oraz automacie zmierzchowym. 
Oświetlenie części wspólnych zasobów było aktywowane 
włącznikami na klatkach schodowych przez mieszkańców 
oraz przez automat zmierzchowy, utrzymymujący włączone  
oświetlenie przez całą noc. Takie rozwiązanie generowało 
znaczące koszty dla spółdzielni. Kolejnymi zidentyfikowanymi 
problemami był:
 ▪ żywotność świetlówek to jedynie 15 000 godzin, co przy 

  ciągłej pracy po zmroku wymagało częstych wymian;
 ▪ efektywność energetyczna nie przekraczająca 75lm/W  

 co wiązało się z dyskomfortem dla niektórych mieszkańców

Jak wynika z analizy poniższej tabeli oszczędności sięgnęły nawet 
88% (blok B). Najmniejszą zmianę odnotowano w przypadku 
bloku A, co związane było z przeprowadzonym remontem na 
klatce schodowej.

 ▪ Blok A (2 piony 7 kondygnacyjne)
 ▪ Blok B (1 pion 9 kondygnacyjny)
 ▪ Blok C (1 pion 9 kondygnacyjny)

Wyszczególnienie Blok A Blok B Blok C

Zużcie energii w styczniu 2014 801 kWh 456 kWh 353 kWh

Zużcie energii w styczniu 2015 284 kWh 53 kWh 73 kWh

Spadek zużycia energii 517 kWh 403 kWh 280 kWh

Oszczędności 65% 88% 79%

Oprawa LARISSA LED COB2 13W
Sprawdź parametry techniczne

i inne wariany na stronie 3



Ponadto z lamp LED naszej konstrukcji do oświetlenia wnętrz autobusów korzystają:

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o.
w Lublinie

Miejskie Zakłady Autobusowe
Sp. z o.o. w Warszawie

Mapa REALIZACJI

Referencje dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem http://jatechlighting.pl/referencje.html

Na powyższej mapie oznaczono miasta, w których Klienci zaufali naszym produktom.
 ▪ Bełchatów
 ▪ Białystok
 ▪ Bogatynia
 ▪ Częstochowa
 ▪ Dąbrowa Górnicza
 ▪ Gdańsk
 ▪ Gliwice
 ▪ Głogów
 ▪ Jarosław
 ▪ Katowice
 ▪ Kielce
 ▪ Kostrzyn nad Odrą
 ▪ Kraków
 ▪ Kraśnik
 ▪ Krosno
 ▪ Lubin

 ▪ Lublin
 ▪ Łęczna
 ▪ Łódź
 ▪ Nałęczów
 ▪ Nowy Sącz
 ▪ Olsztyn
 ▪ Ostrowiec Świętokrzyski
 ▪ Otwock
 ▪ Ożarów Mazowiecki
 ▪ Pabianice
 ▪ Poznań
 ▪ Przemyśl
 ▪ Przeworsk
 ▪ Radom
 ▪ Rawicz
 ▪ Rzeszów

 ▪ Sanok
 ▪ Skawina
 ▪ Starachowice
 ▪ Stary Sącz
 ▪ Strzelce Opolskie
 ▪ Szczecin
 ▪ Swarzędz
 ▪ Świdnik
 ▪ Tarczyn
 ▪ Tarnobrzeg
 ▪ Tomaszów Mazowiecki
 ▪ Warszawa
 ▪ Wodzisław Śląski
 ▪ Wrocław
 ▪ Zamość
 ▪ Ząbkowice Śląskie
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JATECH Sp. z o.o.
ul. Wojciechowska 9

20-704 Lublin

tel/fax (81) 446 55 10
info@jatechlighting.pl
www.jatechlighting.pl

NIP: 7123287422 
KRS: 0000513997 

REGON: 061685200

bmb.net.pl kuznia.lublin.pl mpk.lublin.pl mza.waw.pl technotop.lublin.pl

Z opraw naszej konstrukcji korzystają m.in.:
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Dane kontaktowe


